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Public vise 

Ce guide est destine au personnel charge de gerer, configurer, mettre a jour et depanner les 
onduleurs UPS. HP suppose que vous etes qualifie pour la reparation d'un groupe haute tension 
et que vous etes en mesure d'evaluer les dangers relatifs aux produits vehiculant des niveaux 
d'energie potentiellement dangereux. 
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Identification des composants 



Cette section traite des rubriques suivantes : 

Panneau avant de I'onduleur 

Commandes du panneau avant et voyants lumineux UPS. 

Panneau arriere de I'onduleur UPS T750 NA/JPN 

Panneau arriere de I'onduleur UPS T750 INTL 
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Panneau avant de I'onduleur 




Element 


Description 


1 


Commandes et voyants lumineux 


2 


Compartiment batterie 
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Commandes du panneau avant et voyants 
lumineux UPS 




Element 


Description 


Fonction 


1 


Boutons:Marche/ 
Standby 


Permet de mettre I'onduleur sous tension ou liors tension. 


2 


Voyant de niveau 
de capacite de 
sortie 


Indique approximativement le niveau de capacite de I'onduleur utilise 
pour connecter I'equipement aux prises en sortie. 

Rouge : capacite maximale 

Orange : capacite moyenne 

Vert : capacite faible 


3 


Voyant 
d'alimentation 


Vert : I'onduleur est sous tension et alimente (CA) I'equipement 
connecte. 

Vert clignotant : I'onduleur fonctionne sur batteries a la suite d'une 
panne de courant. Si la panne de courant se prolonge, sauvegardez 
les fichiers ouverts et eteignez les equipements connectes. 


4 


Voyant de 
correction de 
tension 


Vert : I'onduleur corrige automatiquement les conditions de haute et 
de basse tension sans decharger la batterie. L'onduleur emet un leger 
cliquetis. 


5 


Voyant de 
probleme de 
batterie 


Orange : lors d'un autotest, I'onduleur detecte que les batteries 
doivent etre rechargees. Rechargez les batteries et relancez I'autotest 
(« Declenchement d'un autotest » page 23). 
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Element 


Description 


Fonction 


6 


Voyant de charge 
des batteries 


Lorsque I'onduleur fonctionne sur ralimentation secteur (le voyant 
d'alimentation est vert), le voyant de charge de la batterie indique 
I'etat de charge approximatif des batteries : 

• Rouge : debut du rechargement des batteries. 

• Orange : les batteries sont rechargees a moitie. 

• Vert : les batteries sont compietement rechargees. 

Quand I'onduleur fonctionne sur la batterie pendant une panne de 
courant (le voyant d'alimentation vert clignote), le voyant de charge 
des batteries indique le niveau de charge approximatif de la batterie. 

• Rouge : niveau faible des batteries. 

• Orange : niveau moyen des batteries. 

• Vert : niveau maximum des batteries. 

Effectuez regulierement un autotest (« Declenchement d'un autotest » 
page 23) pour evaluer le niveau des batteries avant une panne de 
courant. 


7 


Bouton IVlute/Test 
(muet/test) 


Desactive le son des alarmes de I'onduleur et lance un autotest 
(« Declenchement d'un autotest » page 23). 



Panneau arriere de I'onduleur UPS T750 NA/JPN 
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Element 


Description 


1 


Interrupteurs DIP de configuration de tension 


2 


Port SCI 


3 


Port USB 


4 


Emplacement module optionnel 


5 


Prise d'entree de la protection de surtension 
reseau 


6 


Prise de sortie de la protection de surtension 

reseau 


7 


Voyant de defaut de connexion a un site 


8 


Cordon d'alimentation en entree avec prise NEMA 
5-15 


9 


Trois prises en sortie NEMA 5-15 assurant la 
protection contre les surtenslons 


10 


Trois prises en sortie NEMA 5-15 assurant la 
protection contre les surtenslons et la protection 
de la batterie de secours 



Panneau 



arriere de I'onduleur UPS T750 INTL 



Identification des 



composants 1 1 



Element 


Description 


1 


Interrupteurs DIP de configuration de tension 


2 


Port SCI 


3 


Port USB 


4 


Emplacement module optionnel 


5 


Prise d'entree de la protection de surtension 
reseau 


6 


Prise de sortie de la protection de surtension 

reseau 


7 


Prise d'alimentation en entree (IEC-320-C14) pour 
la connexion d'une fiche specifique au pays 


8 


Six prises en sortie IEC-320-C13 en protection 
centre las surtensions at protegar la battaria da 

secours 



13 



Installation 

Cette section traite des rubriques suivantes : 

Mesures de securite 13 

Specifications electriques 14 

Controle de la date de recharge des batteries 14 

Outils necessaires 14 

Connexion des batteries 15 

Choix de la configuration de tension de I'onduleur 17 

Raccordement de I'onduleur au secteur 18 

Connexion a I'ordinateur bote 18 

Connexion d'une protection de surtension reseau 20 

Raccordement de peripberiques a I'onduleur 20 

Recbarge des batteries de I'onduleur 21 

Mise sous tension de I'onduleur 22 

Mesures de securite 

Conservez ces instructions. Ce document comporte d'importantes instructions de 
securite a respecter pendant I'installation, la gestion et la maintenance de 
I'onduleur et des batteries. 



pourquoi rinstallation des options, I'entretien et la reparation de ce 
produit doivent etre confies a des personnes experimentees 
connaissant les procedures, les precautions et les risques lies aux 



L ! J AVERTISSEMENT : un risque d'electrocution et de 

blessure du a des niveaux d'energie dangereux existe. C'est 
pourquoi I'installation des options, I'entretien et la reparation c 
produit doivent etre confies a des personnes experimentees 
connaissant les procedures, les precautions et les risques lies 
produits contenant des niveaux d'electricite dangereux. 

/^^^ AVERTISSEIVIENT : pour eviter le risque de blessures 
corporelles dues aux courants de fuite a la terre : 
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• N'utilisez pas I'onduleur UPS lorsqu'il n'est pas branche sur 
secteur. 

• Debranchez les peripheriques de charge avant de debrancher 
I'onduleur UPS du secteur. 



AVERTISSEMENT : pour eviter le risque de blessures 
corporelles, preparez la zone et respectez les consignes de 
manipulation du materiel lors du transport de I'onduleur UPS. Une 
fois assemble, I'onduleur UPS pese 13,6 kg. 

Specifications electriques 

/^^^^ AVERTISSEMENT : pour eviter le risque d'incendie ou de 
decharge electrique, installez cet onduleur dans un environnement 
interieur dont la temperature et I'humidite sont contrdlees et 
exempt de corps etrangers conducteurs. 

Controle de la date de recharge des batteries 

Avant de deballer I'onduleur UPS, verifiez la date de recharge des batteries sur 
r etiquette apposee sur le carton d'emballage. 

IIVIPORTANT : n'utilisez pas les batteries si la date limite de recharge 
des batteries est depassee. Si la date figurant sur I'etiquette a ete 
depassee sans que cette derniere ait ete rechargee, contactez un 
Mainteneur Agree HP pour obtenir des directives. 

Outils necessaires 

Toumevis cruciforme n° 2 



Installation 15 



Connexion des batteries 

/^^^^ AVERTISSEMENT : I'unite comprend des modules de 
batteries au plomb scelles hermetiquement. Pour eviter les risques 
d'incendie et de brulures : 

• N'essayez pas de recharger des batteries usagees apres les 
avoir retirees de I'unite. 

• Ne demontez pas, n'ecrasez pas, ne perforez pas les batteries. 

• N'essayez pas de court-circuiter les contacts metalliques 
externes des batteries. 

• N'immergez pas les batteries dans I'eau. 

• Evitez de la soumettre a des temperatures superieures a 40°C. 



AVERTISSEIUENT : pour eviter le risque de blessures 
corporelles du a des niveaux d'energie potentieilement 
dangereux : 

• Enlevez votre montre, votre bague ou tout autre objet 
metallique. 

• Utilisez des outils isoles. 

• Ne posez pas d'outils ou d'objets metalliques au-dessus des 
batteries. 



IIUPORTANT : avant d'effectuer les taches suivantes, assurez-vous 
que I'unite est mise hors tension et debranchee du secteur. 
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1 . Retirez le cache avant de 1' onduleur. 




2. Coimectez I'extremite negative (noir) au terminal negatif. 















p 1 



















REMARQUE : une petite decharge d'electricite statique peut se 
produire lors du raccordement des batteries. C'est normal et cela 
n'endommagera pas I'apparell ni ne posera de problemes de securite. 



3. Replacez le cache avant de 1' onduleur. 
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Choix de la configuration de tension de I'onduleur 

A I'aide d'un petit outil, positionnez les interrupteurs DIP selon la configuration 
de tension souhaitee, comme indique dans le panneau arriere de I'onduleur dans 
le tableau suivant. 




REMARQUE : Un asterisque (*) indique le parametrage par defaut. 





Tension 
de sortie 


Plage de 
tension 
d 'entree 


Interrupteur 
DIP 2 


Interrupteur 
DIP 1 


T750 NA/JPN 


100 V 


90-106 V 


Mors tension 


Sous tension 




110 V 


99-116 V 


Sous tension 


Mors tension 




120 V 


108-127 V 


Sous tension 


Sous tension 




120 V* 


108-127 V 


Mors tension 


Mors tension 


T750 INTL 


220 V 


198-233 V 


Sous tension 


Mors tension 




230 V 


207-243 V 


Sous tension 


Sous tension 




230 V* 


207-243 V 


Mors tension 


Mors tension 




240 V 


216-254 V 


Mors tension 


Sous tension 
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Raccordement de I'onduleur au secteur 



/ • N AVERTISSEMENT : pour eviter le risque de chocs 
electriques ou de degats sur Tequipement : 

• Branchez le cordon d'alimentation dans une prise eiectrique 
mise a ia terre proche de I'equipement et facilement accessible. 

• Ne desactivez pas la prise de terre du cordon d'alimentation. 
Bile constitue en effet une protection importante. 

• N'utilisez pas de rallonges. 

1. Branchez le cordon d'alimentation d'un peripherique de charge souhaite vers 
la prise d'alimentation en entree (IEC-320-C14) sur le panneau arriere de 
I'onduleur (modele INTL uniquement). 

2. Branchez le cordon d'alimentation de I'onduleur sur une prise de mise a la 
terre. Lorsque I'onduleur est branche, les batteries commencent a se 
recharger et les prises en sortie destinees a assurer la protection contre les 
surtensions fournissent 1' alimentation (Modele NA/JPN uniquement). Les 
prises en sortie destinees a parer aux surtensions et a assurer la protection de 
la batterie de secours ne sont plus alimentees tant que 1' unite n'est pas mise 
sous tension. 



L ^ ATTENTION: utilisez uniquement le cable d'ordinateur fourni 

avec I'onduleur pour connecter les ports de communication a 
I'ordinateur hote. 

Connectez I'onduleur a un ordinateur bote a I'aide d'un cable USB ou du cable 
serie DB9 fourni avec I'onduleur. Installez le logiciel HP Power Manager 4.0 ou 
version ulterieure sur I'ordinateur bote. Connectez-vous au site Web HP 
( http://www.hp.com/products/ups ) pour telecharger la derniere version de 
HP Power Manager. 

REMARQUE : pour installer et configurer le logiciel, reportez-vous au 
manuel de I'utilisateur correspondant. Vous pouvez telecharger le 
manuel de I'utilisateur a partir du site Web HP 
( http://www.hp.com/products/ups ). 




Connexion a I'ordinateur hote 
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Connexion au port serie 




Connexion au port USB 
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Connexion d'une protection de surtension reseau 

^^^^^ ATTENTION : pour eviter d'endommager requipement, 
n'utilisez la protection de surtension reseau qu'avec une ligne 
teleplionique standard et non avec un autocommutateur prive (PBX) 
numerique. 

Pour proteger I'equipement centre des surtensions sur une ligne de donnees en 
reseau : 

1 . Coimectez la prise murale reseau a la prise d' entree de la protection de 
surtension reseau de I'onduleur. 

2. Connectez I'equipement a la prise de sortie de la protection de surtension 
reseau de I'onduleur. 




Raccordement de peripheriques a I'onduleur 

^^^^ ATTENTION : ne branchez pas d'imprimante laser aux prises 
en sortie de I'onduleur destinees a assurer la protection de la batterie 

de sauvegarde. Le courant instantane vehicule par ce type d'imprimante 
peut provoquer la surcharge de Tonduieur. Connectez tous les 
peripheriques qui consomment beaucoup d'electricite vers les prises en 
sortie destinees a parer aux surtensions (modele NA/JPN uniquement). 



Installation 
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Avant de connecter les peripheriques, assurez-vous que I'onduleur ne sera pas en 
surcharge en controlant que les regimes nominaux des appareils n'excedent pas 
la capacite de I'onduleur. Si le regime nominal de I'appareil est indique en 
amperes, multipliez le nombre d' amperes par 120 pour determiner le VA. 

Apres vous etre assure que I'onduleur n'est pas en surcharge : 

• Branchez les cordons d' alimentation du peripherique aux prises en sortie du 
paimeau arriere de I'onduleur (modele NA/JPN). 



• Connectez les peripheriques aux prises en sortie du panneau arriere de 
I'onduleur a I'aide des cables foumis avec I'onduleur (modele INTL). 



Attendez que les batteries se chargent avant de mettre I'onduleur en service. 

IMPORTANT : rechargez les batteries pendant au moins 24 heures 
avant de les utiliser pour alimenter vos peripheriques. Les batteries sont 

chargees a : 

• 90 % de leur capacite en 4 heures 



-ou- 



Recharge 



des batteries de I'onduleur 



100 % de leur capacite en 24 heures 
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Mise sous tension de I'onduleur 



Maintenez le bouton d' alimentation/Standby enfonce (1) jusqu'a ce que 
I'onduleur emette un bip. Le voyant d' alimentation vert s'affiche indiquant que 
les prises en sortie de I'onduleur sont sous tension. 



o O O O o 
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Operations de I'onduleur 



Cette section traite des rubriques suivantes : 

Declenchement d'un autotest 

Arret d'une alarme sonore 

Mise hors tension de I'onduleur 



,23 
23 
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Declenchement d'un autotest 



Un autotest peut etre effectue avec I'equipement connecte aux prises en sortie de 
I'onduleur. Pour lancer un autotest, maintenez le bouton Mute/Test (muet/test) 
enfonce jusqu'a ce que I'alarme emette deux bips. 



L ^ ATTENTION : evitez de debrancher I'onduleur pour tester les 

batteries. Cette action supprimerait le branchement securise de mise a 
la terre et risquerait de provoquer des surtensions importantes au 
niveau des connexions reseau. 

L'autotest dure environ 10 secondes poui^ que I'onduleur fonctionne sur batterie 
pour tester son autonomie et la charge de la batterie. Pendant l'autotest, le voyant 
d' alimentation clignote, le voyant de niveau de capacite de sortie s'allume ainsi 
que celui de la charge de batterie. 



Appuyez sur le bouton Mute/Test (muet/test). 
IMPORTANT : 

• Meme si le son emis par I'alarme est desactive, la condition qui 
declenche la sonnerie de I'alarme existe toujours. 

• Si une panne de courant declenche I'alarme (le voyant 
d'alimentation vert se met a clignoter), I'alarme s'arrete une fois que 
le courant est retabli. 




Arret d'une alarme sonore 
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Conditions d'alarme sonore 



Type d'alarme 


Anomalie 


Alarme sonore 


Le son de I'alarme 
peut-ii etre 
desactive ? 


Normal 


Onduleur fonctionnant sur secteur 


Pas d'alarme sonore 


N/A 


Onduleur sur 
batteries 


Onduleur fonctionnant sur batteries 


Active (4 bips courts) 


Oui 


Fermeture 
imminente 


Batteries presque vides 


Active (sonnerie 
continue) 


Oui 


Probleme de 
batteries 


Les batteries doivent etre 
rechargees 


Active (bips 
intermittents) 


Oui 


Overload 
(Surcharge) 


Onduleur en surcharge 


Active (sonnerie 
continue) 


Oui 



Mise hors tension de I'onduleur 

1. Arretez tous les peripheriques de charge coimectes. 

2. Appuyez sur le bouton Marche/Standby. Les prises en sortie cessent d'etre 
alimentees. 

3. Debranchez I'onduleur du secteur. 

4. Patientez 60 secondes pour que les circuits internes de I'onduleur se 
dechargent. 
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Gestion de ralimentation 

Cette section traite des rubriques suivantes : 

Fonctionnalites de HP Power Manager 25 

Fonctionnalites de HP Power Manager 

HP Power Manager est une interface de navigation facile a utiliser, qui permet 
aux utilisateurs novices de configurer et de gerer des parametres de protection 
des systemes d' alimentation. Vous pouvez telecharger le logiciel HP Power 
Manager 4.0 a partir du site Web HP ( http://www.hp.com/products/ups ). 

REMARQUE : pour installer et configurer le logiciel, reportez-vous au 
manuel de I'utilisateur correspondant. Vous pouvez telecharger le 
manuel de I'utilisateur a partir du site Web HP 
( http://www.hp.com/products/ups ). 

HP Power Manager : 

• ne requiert pas de systemes de gestion complexes. II simplifie le deploiement, la 
configuration et la gestion des environnements proteges par onduleur ; 

• offre une fiabilite maximum de 1' alimentation des systemes informatiques 
par un controle etendu des onduleurs ; 

• gere 1' arret automatique des peripheriques connectes, sans perte de donnees, 
en cas de panne de courant ; 

• donne la priorite au temps necessaire a 1' arret des peripheriques de charge 
connectes ; 

• arrete et demarre tout onduleur et peripherique de charge associe selon un 
planning etabli par I'utilisateur ; 

• personnalise la generation d' alertes a 1' aide de boites de dialogue, 
d'execution de commandes, d'email et de messages modifiables ; 

• gere I'etat de 1' onduleur et envoie des alarmes ; 

• affiche le journal de 1' alimentation pour analyse. 
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Maintenance 



Cette section traite des rubriques suivantes : 

Mise a jour du microprogramme de I'onduleur 27 

Nettoyage des deversements de batteries 28 



Mise a jour du microprogramme de I'onduleur 

1. Mettez hors tension tous les equipements connectes a I'onduleur. 

2. Branchez le cable serie entre I'onduleur et I'ordinateur utilise pour mettre a 
jour le microprogramme de I'onduleur. L'ordinateur ne doit pas etre 
connecte a I'onduleur et doit avoir un environnement Microsoft® Windows® 
2000, Microsoft® Windows® XP ou Microsoft® Windows® 2003. 

3. Lancez le programme de mise a niveau du microprogramme. 

REMARQUE : Pour telecharger la derniere version du 
microprogramme d'onduleur, connectez-vous au site Web de HP 
( http://www.hp.com/products/ups ). 

4. Selectionnez le port COM a utiliser dans la liste deroulante. 

5. Cliquez sur Open (Ouvrir). 

6. Cliquez sur Get UPS Version (Obtenir version de I'onduleur). 

7. Cliquez sur Browse (Parcourir) pour selectionner le fichier du 
microprogramme (type de fichier *.sl9). 

8. Cliquez sur Update (Mettre a jour). La sortie de I'onduleur est desactivee. 

9. Une fois que la mise a niveau est terminee, cliquez sur Close COM Port 
(Fermer le port COM). 

10. Mettez I'onduleur sous tension (« Mise sous tension de I'onduleur » on 
page 22). 

11. Mettez sous tension tous les equipements connectes a I'onduleur. 
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Nettoyage des deversements de batteries 



1. Munissez-vous de chaussures et de gants resistants aux acides, d'un masque 
facial pare-acide et de lunettes antieclaboussures. 



/ » \ AVERTISSEMENT : I'acide des batteries peut gravement 
abTmer vos yeux et votre peau. 

2. Supprimez les corps combustibles et toutes les sources de chaleur. 

3. Arretez recoulement des corps combustibles et rattrapez ou absorbez les 
petites fuites avec du sable sec, de la terre ou du ciment. 

4. Neutralisez I'acide de batterie ecoule avec des solutions speciales contenues 
dans un kit de deversement ou a I'aide d'une solution composee de 500 g 
(lib) d'hydrogenocarbonate de sodium dilues dans 3,8 1 d'eau (1 gallon). 

5. Veillez a ce que le melange soit neutre, puis ramassez les residus et 
placez-les dans un cylindre ou autre conteneur adapte. 

6. Jetez les dechets toxiques, comme il convient. 





/ • \ AVERTISSEMENT : ne laissez pas I'acide non neutralise 
s'ecouler dans les egouts. 
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Resolution des problemes 



Cette section traite des rubriques suivantes : 

L'onduleur ne demarre pas 29 

Sons de Talarme sonore 29 

L'onduleur fonctionne sur batterie uniquement 30 

L' alimentation de l'onduleur bascule souvent entre le secteur et la batterie 30 

L'onduleur ne permet pas le temps de sauvegarde attendu 30 

L'onduleur emet un leger cliquetis 31 

Le voyant d' alimentation clignote 31 

Le voyant de configuration de tension est vert 32 

Le voyant de niveau de capacite de sortie est rouge fixe ou clignotant 32 

Le voyant de charge de la batterie est rouge 32 

Le voyant de probleme de batterie est orange 33 

Le voyant de defaut de connexion a un site s'allume 33 



L'onduleur ne demarre pas 

Action : 

1. Assurez-vous que le cordon d' alimentation est branche dans une prise 
secteur. 

2. Verifiez 1' alimentation de la prise secteur. 

3. Laissez les batteries en charge dans l'onduleur pendant 24 heures. 

Sons de I'alarme sonore 

Action : 

1. Identifiez le voyant associe a I'alarme sonore. 

2. Reportez-vous a la section depannage de ce document pour determiner la 
cause de 1' alarme. 
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L'onduleur fonctionne sur batterie uniquement 

Action : 

1 . Enregistrez votre travail. 

2. Mettez hors tension tous les peripheriques de charge connectes aux prises en 
sortie de l'onduleur. 

3. Retirez un ou plusieurs peripheriques de charge afin de reduire la demande 
en alimentation. 

4. Verifiez si la configuration de l'onduleur correspond a la tension secteur. 
Reportez-vous a la section « Choix de la configuration de tension de 
l'onduleur (page IT) ». 



L'alimentation de l'onduleur bascule souvent entre le 
secteur et la batterie 

Action : 

1. Verifiez la tension d'entree et reconfigurez l'onduleur (« Choix de la 
configuration de tension de l'onduleur » pagel7). 

2. Contactez un electricien qualifie afin de verifier que la tension secteur est 
adaptee a l'onduleur. 



L'onduleur ne permet pas le temps de sauvegarde 
attend u 

Action : 

1 . Si le voyant de niveau de capacite de sortie est rouge ou rouge clignotant, 
supprimez un ou plusieurs peripheriques de charge afin de reduire la 
demande en alimentation. 

2. Mettez l'onduleur hors tension (voir « Mise hors tension de l'onduleur » 
page 24). 

3. Connectez les batteries (« Connexion des batteries » page 15) . 
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4. Laissez les batteries en charge dans I'onduleur pendant 24 heures. 

5. Lancez un autotest (« Declenchement d'un autotest » page 23 ). 

6. Pendant les coupures de courant prolongees, enregistrez votre travail, 
eteignez les peripheriques de charge ainsi que I'onduleur (« Mise hors 
tension de I'onduleur » page 24) pour preserver I'autonomie de la batterie. 

L'onduleur emet un leger cliquetis 

Action : L'onduleur corrige automatiquement les conditions de haute et de basse 
tension. Aucune intervention n'est requise. 

Le voyant d'alimentation clignote 

Action : 

Si le voyant de charge de la batterie est egalement rouge : 

a. Enregistrez votre travail et mettez l'onduleur hors tension (voir « Mise 
hors tension de l'onduleur » page 22). 

b. Une fois que le courant est retabli, mettez l'onduleur sous tension 
(« Mise sous tension de l'onduleur » page 22). 

c. Laissez les batteries en charge dans l'onduleur pendant 24 heures. 
Si le voyant de charge de la batterie est egalement jaune ou vert : 

a. Pensez a enregistrer votre travail et a mettre l'onduleur hors tension 
(page 24). Si la panne de courant se prolonge, le voyant de charge de la 
batterie devient rouge lorsque les batteries de l'onduleur sont epuisees. 

b. Une fois que le courant est retabli, mettez l'onduleur sous tension 
(« Mise sous tension de l'onduleur » page 22). 

c. Laissez les batteries en charge dans l'onduleur pendant 24 heures. 
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Le voyant de configuration de tension est vert 

Action : L'onduleur corrige automatiquement les conditions de haute et de basse 
tension. Aucune intervention n'est requise. 

Le voyant de niveau de capacite de sortie est rouge 
fixe ou clignotant 

Action : 

1 . Retirez un ou plusieurs peripheriques de charge afin de reduire la demande 
en alimentation. 

2. Lancez un autotest (« Declenchement d'un autotest » page 23 ). 

3. Si I'anomaUe persiste, verifiez si les peripheriques de charge ne sont pas 
defectueux. 

Le voyant de charge de la batterie est rouge 

Action : 

Si le voyant d' alimentation clignote en vert : 

a. Enregistrez votre travail et mettez l'onduleur hors tension (voir « Mise 
hors tension de l'onduleur » page 24). 

b. Une fois que le courant est retabli, mettez l'onduleur sous tension 
(« Mise sous tension de l'onduleur » page 22). 

c. Laissez les batteries en charge dans l'onduleur pendant 24 heures. 
Si le voyant d' alimentation est vert : 

a. Laissez les batteries en charge jusqu'a ce que le voyant de charge de la 
batterie soit vert. 

b. Lancez un autotest (« Declenchement d'un autotest » page 23). 
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Le voyant de probleme de batterie est orange 

Action : 

1. Laissez les batteries en charge dans I'onduleur pendant 24 heures. 

2. Lancez un autotest (« Declenchement d'un autotest » page 23 ). 

Le voyant de defaut de connexion a un site s'aiiume 

Action : Contactez un electricien qualifie afin de verifier la tension secteur. 
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Caracteristiques techniques 

Cette section traite des rubriques suivantes : 



Caracteristiques physiques de I'onduleur 35 

Caracteristiques d'entree de I'onduleur 35 

Caracteristiques de sortie de I'onduleur 36 

Caracteristiques des batteries 37 

Autonomic de la batterie 38 

Conditions ambiantes 38 



Caracteristiques physiques de I'onduleur 



Parametre 


Valeur 


Hauteur 


26,2 cm 


Profondeur 


20,1 cm 


Largeur 


17,0 cm 


Poids 


13,6 kg 



Caracteristiques d'entree de I'onduleur 



REMARQUE : Un asterisque (*) indique le parametrage par defaut. 



Modele 
d'onduleur 


Frequence de 

tension 

secteur(Hz) 


Parametres 
disponibles — 
Tension secteur 
(Vca) 


Regime circuit 
de derivation 
(A) 


Cordon d'alimentation 


T750 NA/JPN 


60/50 


100, 110, 120* 


15 


Cordon d'alimentation 
non detachable avec 
prise NEIVIA 5-15 


T750 INTL 


50/60 


220, 230*, 240 


10 


Cordon d'alimentation 
detachable avec prise 
IEC-320 
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Caracteristiques de sortie de I'onduleur 



Modele 
d'onduleur 


Prises en sortie 


Courant maximal 


T750 NA/JPN 


6xNEMA 5-15 


7,5 A 


T750 INTL 


6XIEC-320-C13 


3,8 A 



Caracteristiques de protection des systemes d'alimentation 



IVIodele 
d'onduleur 


VA 


Puissance 
nominate (W) 


Parametre de 

tension 

nominale 


T750 NA/JPN 


750 


500 


100, 110, 120 


T750 INTL 


750 


500 


220, 230, 240 



Caracteristiques de tension 



Parametre de configuration (VGA) 


Tension de sortie nominale 
disponlble (Vca) 


100 


100 


110 


110 


120 


120 


220 


220 


230 


230 


240 


240 
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Caracteristiques de tolerance de sortie 



Source d'alimentation 


Reglementation 


Alimentation secteur (plage 
nominale) 


+6% a -10% de la tension nominale de sortie 
(selon les directives de I'association des 
constructeurs de materiel informatique 
[Computer Business Equipment 
Manufacturers Association]) 


Alimentation de la batterie 


Plus ou moins 10 % de la tension de sortie 
nominale 



Caracteristiques d'element de sortie 



Element 


Description 


Rendement en ligne 


94% de la tension nominale d'entree 


Profit d'onde de 
tension 


Onde sinusoidale, distorsion de 5 % avec charge 
lineaire type 


Parasurtension 


Pointe haute energie de 6 500 A 


Filtrage antiparasite 


Varistors metal-oxyde et filtre de ligne pour 
utilisation normale et en mode commun 



Caracteristiques des batteries 



Element 


Description 


d'unite 


Chaque modele contient des batteries au plomb scellees 
hermetiquement, sans entretien avec une duree de decharge 
minimum de 3 ans a 25°C. 


Frequence 


Les modules de batteries ont une tension en serie de 24 V. 


Temps de 
charge 


Une charge complete ne dure pas plus de 24 heures. Apres 
4 heures environ, les batteries atteignent 90 % de leur charge a 
une tension secteur nominale par defaut et sans charge. 
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Autonomie de la batterie 



Charge (%) 


Charge (W) 


Estimation d'autonomie d'une batterie 
chargee a 1 GO % 


20 


100 


45 minutes 


50 


250 


15 minutes 


80 


400 


6 minutes 


100 


500 


4,6 minutes 



Conditions ambiantes 



Element 


Description 


Temperature en service 


De 10°C a 40°C ; certifie UL a 25°C 


Temperature de non 
fonctionnement 


De -25°C a 55°C 


IHumidite relative 


De 20 % a 80 % ; sans condensation 


Altitude en service 


Jusqu'a 2 000 m (201 168,00 cm) au-dessus du 

niveau de la mer 


Altitude de 
non-fonctionnement 


Jusqu'a 15 000 m (49 212 ft) au-dessus du 
niveau de la mer 


Niveau de bruit 


Moins de 45 dB, operation normale 
Moins de 50 dB, alimentation batterie 
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Pieces de rechange 



Cette section traite des rubriques suivantes : 

Commande de pieces de rechange 39 

Liste des pieces de rechange de I'onduleur 39 

Options materielles 39 

Commande de pieces de rechange 

Pour commander une piece de rechange, connectez-vous au site Web HP 
( http://h61003.www6.hp.com ). 

Pour remplacer des pieces detachees sous garantie, adressez-vous a un revendeur 
HP agree. 



Liste des pieces de rechange de I'onduleur 



Element 


Reference - piece de rechange 


Onduleur NA/JPN 


379059-001 


Onduleur INTL 


379060-B31 


Cable ordinateur serie 


204508-001 


Cable 10 A 


142258-006 



Options materielles 



Pour plus d' informations sur les options materielles prises en charge, connectez- 
vous au site Web HP ( http://www.hp.com/products/ups ). 
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Informations de garantie 



Cette section traite des rubriques suivantes : 

Garantie limitee 

Garantie de protection de charge de 250 000 dollars .. 
Garantie preventive de la batterie 
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Garantie limitee 



Outre le large eventail de fonctionnalites proposees, I'onduleur est assorti d'une 
garantie limitee de trois ans. 



Garantie de protection de charge de 250 000 dollars 



Outre la garantie limitee, vous beneficiez d'une garantie de protection de charge 
de 250 000 dollars (fournie par le fabricant du materiel d'origine). 

IMPORTANT : la garantie de protection de charge de 250 000 dollars 
n'est offerte qu'en Amerique du Nord. 

La garantie de protection de charge de 250 000 dollars ne s' applique que dans les 
cas suivants : 

• L'onduleur est branche dans une prise correctement mise a la terre et cablee 
sans rallonges, adaptateurs, autres fils de terre ou autres raccordements 
electriques. 

• L' installation de l'onduleur est compatible avec les codes de securite et les 
normes electriques en vigueur specifies par le NEC. 

• L'onduleur est utilise dans des conditions normales de fonctionnement et les 
utilisateurs respectent les instructions et les mentions des etiquettes. 

• L'onduleur n'a subi aucun dommage suite a accident (autre que panne 
secteur passagere), mauvaise utilisation ou mauvais traitement. 
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Garantie preventive de la batterie 

La garantie preventive sur les batteries, dont beneficient tous les onduleurs, etend 
I'avantage que constitue une garantie limitee de trois ans en I'appliquant aux 
batteries avant qu'elles ne tombent effectivement en panne. La garantie 
preventive sur les batteries assure que la batterie est remplacee gratuitement sur 
une notification du probleme, par le logiciel de gestion de 1' alimentation. Les 
batteries sont garanties trois ans pour les pieces. La premiere annee, la garantie 
couvre egalement la main-d'oeuvre. Si aucune batterie de rechange n'est 
disponible pour un modele d'onduleur particulier, ce dernier, y compris sa 
batterie, est remplace dans son integralite. 

Une alerte de panne imminente est donnee 30 jours avant que la batterie ne 
tombe en panne. Cette alerte peut etre indiquee de deux fagons : 

• par un voyant signalant que la batterie est faible ; 

• par une notification du logiciel de gestion de 1' alimentation. 
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Avis de conformite 

Cette section traite des rubriques suivantes : 

Numeros d' identification de conformite 43 

Avis de la Federal Communications Commission 44 

Declaration de conformite pour les produits portant le logo FCC, Etats-Unis uniquement 45 

Modifications 46 

Cables 46 

Canadian notice (Avis Canadien) 46 

Avis de conformite europeen 47 

Avis de conformite japonais 48 

Avis taiwanais 48 

Avis coreen A et B 49 

Notice de remplacement de la pile 49 

Declaration relative au cordon d' alimentation pour le Japon 50 

Numeros d'identification de conformite 

A des fins d' homologation et d'identification, ce produit a lequ un numero de 
serie unique. Ce numero se trouve sur I'etiquette du produit et il est accompagne 
des marques et des informations d'agrement requises. Si Ton vous demande des 
informations sur 1' homologation de ce produit, communiquez ce numero de serie. 
Vous ne devez pas le confondre avec le nom commercial ou le numero de 
modele du produit. 
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Avis de la Federal Communications Commission 

La section 15 des Reglements de la FCC (Federal Communications Commission) 
a defini les limites d' emission de radiofrequences (RF) garantissant un spectre de 
radiofrequences exempt d' interferences. De nombreux appareils electroiuques, 
dont les ordinateurs, generent des frequences radios meme s'ils ne sont pas 
con^us a cette fin et sont done concemes par cette reglementation. Ces regies 
classent les ordinateurs et les peripheriques en deux categories A et B, en 
fonction de leur installation prevue. Sont consideres comme materiels de classe 
A les materiels qui sont raisonnablement destines a etre installes dans un 
environnement professionnel ou commercial. Les materiels de classe B sont 
generalement installes dans un environnement residentiel (les ordinateurs 
personnels, par exemple). Pour ces deux categories, la FCC exige que soit 
apposee sur les appareils une etiquette indiquant le potentiel d' interference ainsi 
que des instructions complementaires destinees a I'utilisateur. 

Etiquette d'identification FCC 

L' etiquette d'identification FCC apposee sur I'appareil indique la classe a 
laquelle il appartient (A ou B). L'etiquette des materiels de classe B comporte un 
logo FCC ou un ID FCC. Les materiels de classe A ne comportent ni logo FCC, 
ni ID FCC. Une fois la classe de 1' appareil definie, reportez-vous a la declaration 
correspondante. 

Materiel de classe A 

Cet appareil a ete teste et declare conforme aux limites imposees aux appareils 
electroiuques de classe A, defirries a la section 15 de la reglementation FCC. Ces 
limites ont ete etablies afm de fournir une protection raisonnable contre les 
interferences nuisibles en cas d' utilisation de cet equipement en environnement 
commercial. Cet appareil produit, utilise et peut emettre des frequences radio et, 
s'il n'est pas installe et utilise conformement aux instructions, provoquer des 
interferences genantes pour les communications radio. L'utilisation de ce 
materiel en zone residentielle est susceptible de generer des interferences 
nuisibles, auquel cas I'utilisateur sera tenu d'y remedier a ses propres frais. 
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Materiel de classe B 

Cet appareil a ete teste et declare conforme aux limites imposees aux appareils 
electroniques de classe B, definies a la section 15 de la reglementation de la 
FCC. Ces normes sont destinees a assurer une protection raisonnable contre les 
interferences nocives dans un environnement residentiel. Cet appareil produit, 
utilise et peut emettre des frequences radio et, s'il n'est pas installe et utilise 
conformement aux instructions, provoquer des interferences genantes pour les 
communications radio. Cependant, tout risque d' interferences ne peut etre 
totalement exclu : Si cet appareil provoque des interferences lors de la reception 
d' emissions de radio ou de television (il suffit, pour le constater, de mettre 
I'appareil successivement hors, puis a nouveau sous tension), I'utiUsateur devra 
prendre les mesures necessaires pour les eliminer. A cette fin il devra : 

• reorienter ou deplacer I'antenne receptrice ; 

• accroitre la distance entre I'equipement et I'appareil recepteur ; 

• brancher le materiel sur un autre circuit que celui du recepteur ; 

• consulter le revendeur ou un teclmicien de radio/television experimente. 

Declaration de conformite pour les produits portant 
le logo FCC, Etats-Unis uniquement 

Cet appareil est conforme a la section 15 de la reglementation FCC. Son utilisation 
est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce materiel ne doit pas generer 
d' interferences ; (2) ce materiel doit accepter toute reception d' interference, y 
compris les interferences pouvant generer un fonctiormement indesirable. 

En cas de question relative a votre produit, vous pouvez nous contacter par 
courrier ou par telephone : 

• Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 5301 13 
Houston, Texas 77269-2000 
U.S.A. 

• 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Pour des questions de qualite les 
appels peuvent etre enregistres ou controles. 
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En cas de question relative a cette declaration FCC, vous pouvez nous contacter 
par courrier ou par telephone : 

• Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 
Houston, Texas 77269-2000 
U.S. A. 

• 1-281-514-3333 

Pour identifier ce produit, utilisez le numero de piece, de serie ou de modele 
indique sur le materiel. 

Modifications 

La FCC (Federal Communications Commission) exige que I'utilisateur soit averti 
de ce que toute modification apportee au present materiel et non approuvee 
explicitement par Hewlett Packard Company est de nature a le priver de I'usage 
de I'appareil. 

Cables 

Pour etre conformes a la reglementation FCC, les connexions de cet appareil 
doivent etre etablies a I'aide de cables blindes dotes de protections de connecteur 
RFI/EMI. 

Canadian Notice (Avis Canadien) 

Materiel de classe A 

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 



Cet appareil numerique de classe A respecte toutes les exigences du Reglement 
sur le materiel brouilleur du Canada. 
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Materiel de classe B 

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences de la 
reglementation canadienne sur le materiel produisant des interferences. 



Ce produit est conforme aux directives suivantes de 1' Union europeenne : 

• Directive relative aux basses tensions 73/23/EEC 

• Directive EMC 89/336/EEC 

La conformite a ces directives implique la conformite aux normes europeennes 
harmonisees (Normes europeennes) applicables qui sont repertoriees sur la 
Declaration de conformite de I'UE emise par Hewlett-Packard pour ce produit ou 
cette gamme de produits. 

La conformite est indiquee par le label de conformite place sur le produit : 



Ce marquage est valable pour les produits non-Telecom et les produits Telecom 
harmonises de I'UE (comme Bluetooth). 



Ce marquage est valable pour les produits Telecom non harmonises de I'UE. 

*Numero d' identification (utilise uniquement si applicable, reportez-vous a la 
marque du produit) 



Avis de conformite europeen 
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Avis de conformite japonais 

rro^Eti, '^u^m^wmnm.wmu^mm'&m^ (vccd nm-m 

Sl®taBJ»(-tA^o TIE LV "9 ®V ^5r LTT ^ V \ 

rroSgfi. ■[f«^a^g#«&^*g±^|l$IJ^»^ (VCCI) (73S¥iC 



Avis taiwanais 
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Avis coreen A et B 

materiel de classe A 



materiel de classe B 



Notice de remplacement de ia piie 

/^^^^ AVERTISSEMENT : les produits electriques comprennent 
des modules de batteries au plomb scelles hermetiquement. En 
cas de manipulation incorrecte, ce module de batteries presente 
un fort risque d'explosion ou de brulure. Pour eviter tout risque 
d'accident corporel, veillez a : 
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ne pas essayer de recharger la pile. 

ne pas I'exposer a des temperatures superieures a 40°C ; 

Ne pas la desassembler, I'ecraser, la trouer, mettre a nu ses 
contacts ou la jeter dans le feu ou I'eau. La batterie risquerait 
d'exploser. 

Les piles, modules de batteries et accumulateurs ne doivent pas 
etre jetes avec les ordures menageres. Pour les recycler ou les 
detruire, utilisez les services de collecte publics eventuellement 
organises dans votre pays ou confiez-les a HP, a un revendeurou 
a un agent de maintenance agree HP ou a leurs agents. 



Pour plus d' informations sur le remplacement ou la mise au rebut de la pile, 
contactez un Revendeur ou un Mainteneur Agree HP. 




Declaration relative au cordon d'alimentation pour 
le Japon 
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Electricite statique 



Cette section traite des rubriques suivantes : 

Prevention de 1' electricite statique 

Methodes de mise a la terre pour empecher I'electricite statique 
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Prevention de I'electricite statique 



Pour eviter d'endommager le systeme, vous devez prendre certaines precautions 
lors de son installation ou de la manipulation des composants. Les decharges 
d' electricite statique provoquees par un doigt ou tout autre element conducteur 
sont susceptibles d'endommager les cartes systeme ou d'autres peripheriques 
sensibles a I'electricite statique. Ce type de degat peut diminuer la duree de vie 
du dispositif. 

Pour limiter les risques de dommage electrostatique : 

• evitez tout contact avec les elements, transportez-les et stockez-les dans des 
emballages antistatiques ; 

• conservez les elements sensibles a I'electricite statique dans leur emballage 
jusqu'a leur installation dans le poste de travail. 

• posez les elements sur une surface reliee a la terre avant de les deballer ; 

• evitez de toucher les broches, fils conducteurs et circuits ; 

• veillez a toujours etre relie a la terre lorsque vous touchez un element ou un 
dispositif sensible a I'electricite statique. 
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Methodes de mise a la terre pour empecher 
I'electricite statique 

La mise a la terre peut s'effectuer de differentes manieres. Pour manipuler ou 
installer des pieces sensibles a I'electricite statique, prenez les precautions 
suivantes : 

• utilise/ un bracelet antistatique relie par un fil de terre a une station de travail 
ou au chassis d'un ordinateur mis a la terre. Les bracelets antistatiques sont 
des bandes souples presentant une resistance minimale de 1 Mohm +/- 10 % 
au niveau des fils de terre. Pour garantir une mise a la terre correcte, portez 
ce bracelet a meme la peau. 

• si vous travaillez debout, portez des bandes antistatiques aux talons et aux 
bouts des pieds, ou des bottes speciales. Portez ces bandes aux deux pieds si 
vous vous tenez sur un sol ou un revetement particulierement conducteur. 

• utilisez des outils conducteurs. 

• utilisez un kit de reparation portable avec tapis antistatique pHant. 

Si vous ne disposez d'aucun des equipements conseilles ci-dessus, confiez 
I'installation de I'equipement a votre Revendeur Agree HP. 

Pour plus d' informations sur les questions d'electricite statique ou pour obtenir 
de I'aide lors de I'installation d'un produit, contactez un revendeur agree. 
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Acronymes et abreviations 

lEC 

International Electrotechnical Commission (Commission electrotechnique 
internationale) 

LED 

Light-emitting-diode (Diode emettant de la lumiere) 
NEC 

National Electrical Code (code electrique national) 
NEMA 

National Electrical Manufacturers Association (association de constructeurs de 
materiel electrique) 

PFC 

Power Factor Corrected (facteur de puissance corrige) 
Onduleur 

Alimentation sans coupure 
USB 



Universal Serial Bus (bus serie uiriversel) 
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Date d'expiration de la batterie 14 
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E 
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G 

Garantie de la batterie 42 
Garantie de protection de charge 41 
Garantie limitee 4 1 
Garanties 41 

Gestion de I'alimentation 25 
H 

HP Power Manager 25 
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Identification des composants 7 
Instructions d'installation 13 
Interrupteurs DIP, emplacement 9, 10 
Interrupteurs DIP, parametres 17 

J 

Japon, avis de conformite 48 
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Logiciel 25 

Logiciel pris en charge 25 
M 

Maintenance 27 

Marche/Standby, bouton 8 

Materiel pris en charge 39 

Methodes de mise a la terre 52 

Microprogramme d'onduleur, mise a jour 27 

Microprogramme, mise a jovir 27 

Mise a jour du microprogramme 27 

Mise au rebut, batterie 49 

Mise hors tension 24 

Mise sous tension 22 

Mute/Test (muet/test), bouton 8 

N 

Notice sur le remplacement des piles 49 
Numeros de serie 43 

o 

Onduleur ne demarre pas 29 
Operations de I'onduleur 23 

Operations, onduleur 23 
Options materielles 39 

P 

Peripheriques, connexion 20 

Pieces de rechange 39 

Poids, onduleur 35 

Port de communication, connexion 18 

Port serie 19 

Presentation, HP Power Manager 25 
Protection de surtension reseau 20 

R 

Recharge des batteries 21 
References pieces de rechange 39 



Reglementation FCC 44, 46 
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Specifications d'environnement 38 
Specifications electriques 14 

T 

Temperature 

ambiante 38 
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V 

Verification des voyants lumineux 23 
Voyant d'alimentation, emplacement 8 
Voyant d'alimentation, resolution des 

probleme 3 1 
Voyant de charge de batterie, emplacement 8 
Voyant de charge de batterie, resolution des 

problemes 32 
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emplacement 8 
Voyant de correction de tension, resolution des 

problemes 32 
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emplacement 9 
Voyant de defaut de connexion a un site, 

resolution des problemes 33 
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emplacement 8 
Voyant de niveau de capacite de sortie, 

resolution des problemes 32 
Voyant de probleme de batterie, emplacement 8 
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problemes 33 
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